SONY.

Hetm wideo

Skrocona instrukcja
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Przed rozpoczeciem korzystania z urzadzenia nalezy takze zapoznac sie
z sekcjami ,Srodki ostroznosci dotyczace zdrowia” oraz ,Srodki ostroznosci”
w ,Podreczniku referencyjnym?”.

HMZ-T2

1 Podtgczanie urzgdzenia

0 Podtacz urzgdzenie odtwarzajgce i telewizor.

Odtwarzacz Blu-ray Disc™
Konsola gier

HOMI —
ouT 5

Urzadzenie

. Przewod HDMI (w zestawie)
odtwarzajace

Jezeli urzadzenie odtwarzajgce ma tylko jedno
gniazdo HDMI OUT mozna mimo to odtwarzac
filmy z tego urzadzenia na telewizorze, podtaczajac
telewizor do modutu procesora za pomoca
przewodu HDMI o duzej predkosci. W takim
przypadku ustaw opcje ,HDMI pass-through”

w menu ,General Setup” na ,On".

® Funkcja przepuszczania sygnatu HDMI nie
pozwala na jednoczesne odtwarzanie obrazu
wideo na hetmie wideo i telewizorze.

@ Podtgcz hetm wideo.

Rozwigzywanie probleméw
dotyczacych braku dzwieku,
obrazu lub odtwarzania 3D
podczas korzystania z konsoli
PlayStatione3 (PS3™)

W przypadku zmiany wyjscia konsoli PS3™ za pomoca jednej z ponizszych

metod moga wystapic problemy z dzwiekiem i obrazem.

— Wyjscie do zestawu zostato zmienione za pomoca funkcji przepuszczania
sygnatu HDMI.

— Wyjscie do zestawu zostato zmienione przy podtgczeniu konsoli PS3™
bezposrednio do zestawu, po zakonczeniu uzywania konsoli PS3™
w potaczeniu z telewizorem.

W takim przypadku, przy wtgczonym zestawie, wytgcz konsole PS3™,

a nastepnie wtgcz konsole PS3™ ponownie, naciskajac przycisk zasilania

i przytrzymujgc go przez przynajmniej 5 sekund, az rozlegnie sie kolejny

sygnat dzwiekowy.

,PlayStation” jest zastrzezonym znakiem towarowym Sony Computer
Entertainment Inc. ,PS3" jest takze znakiem towarowym tej samej firmy.
Zawartosc opakowania
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@ Przewdéd zasilajgcy
Akcesoria

Hetm wideo Modut procesora Stuchawki Przewod HDMI Dokumentacja

Wydrukowano przy uzyciu tuszu na bazie oleju
roslinnego, niezawierajacego lotnych zwiazkéw
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9 Podtgcz stuchawki dostarczone w zestawie.

Wtz prawy przewod do rowka. (Wepchniecie
przewodu pod wypustki w kilku miejscach
pomoze utrzymac go na miejscu).

za wypustka.

T —_—
Przetoz lewy / DJ/MD I\ﬂi— Przetéz prawy przewod
/]
Wi

przewod za
wypustka. © | 6z dokfadnie \® -
D \wiyk stereo mini e
stuchawek do ® \V razie potrzeby mozna

gniazda stuchawek. podtaczy¢ wiasne stuchawki
stereo z wtykiem mini.

O Podiacz przewod @ @

. . 4= EI——= =) Do gniazda
Zasl Ianla . el Przewod zasilajgcy éciennego

(w zestawie)

© Wiacz zestaw ().

Wskaznik zasilania znajdujgcy sie na module
procesora zaswieci na zielono.

® Wiacz urzadzenie odtwarzajace ().

Ciag dalszy w czesci 2 Zaktadanie hetmu ===




2 Zaktadanie hetmu

Po zatozeniu hetmu widoczny jest tylko jego wyswietlacz. Przed zatozeniem hetmu

nalezy zapoznac sie z krokami 2 - 4 (Zaktadanie hetmu, Konfiguracja oraz Korzystanie

Wygodne dopasowanie

Hetm powinien byc oparty na czole
oraz w dwoch miejscach z tytu gtowy.
Hetm nie powinien dotykac nosa.

\.

Wyreqguluj urzadzenie tak, aby ekrany

N znajdowaty sie na wprost oczu.

Osoby noszgce okulary lub soczewki kontaktowe powinny miec je na sobie podczas korzystania
z urzadzenia (nie dotyczy okularéw do czytania). Korzystanie z urzadzenia w okularach dwuogniskowych

moze obnizac jakosc obrazu.

)
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“ Wyciggnij pasek na gtowe.

Przytrzymaj kolejno przyciski zwalniania paska
z kazdej strony i wyciggnij pasek.

@ Zatéz hetm wideo na gtowe.
Obniz dolny pasek do podstawy gtowy.

Wykonaj instrukcje

wyswietlane na ekranie.

N
N
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z urzadzenia), aby zapamietac kolejnos¢ wymaganych czynnosci.

9 Dopasuj urzadzenie na gtowie.

Starannie ustaw urzgdzenie, przesuwajac je w prawo,
lewo, do dotu i do gory, aby znalez¢ optymalne potozenie,
w ktorym widzisz srodek ekrandw.

® Gdy urzadzenie wykryje, ze wspornik czotowy [D] nie ma
stycznosci z czotem podczas korzystania z urzadzenia, ekrany
zostang wytgczone. Wspornik czotowy powinien by¢ dobrze
dopasowany do czota.

® Gdy wspornik czotowy [D] znajduje sie zbytnio z tytu (blisko czofa),
ekrany moga byc¢ zle widoczne. W takim przypadku, przytrzymujac
dzwignie blokady [E| przesunieta do lewej, unies wspornik
czotowy do géry i popchnij go do przodu.

O zaciénij pasek.

® Dtugosc gornego i dolnego paska na gtowe mozna regulowac.
Szczegdtowe informacje mozna znalez¢ w ,Podreczniku
referencyjnym”.

© za16z stuchawki.

Stuchawke oznaczong literg R wtdz do prawego ucha,
a oznaczona literg L do lewego ucha.

® Przed zdjeciem hetmu wideo wyjmij stuchawki z uszu.

® Przytrzymaj przyciski zwalniania paska po obu stronach
hetmu i pociggnij urzadzenie do przodu, unoszac je
jednoczesnie do gory.

’ Zdejmowanie hetmu wideo
->

3 Konfiguracja

-
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Wszystkie trzy oznaczenia ,I”
przecinaja sie z linig pozioma.

—

1 g N1

0 Wybierz jezyk wyswietlacza
(tylko za pierwszym razem).

Nacisnij przycisk A/V, aby wybrac jezyk,
a nastepnie nacisnij przycisk MENU lub ».

@ Wyreguluj rozstaw soczewek.

Przesun elementy regulacji <:::> <:::>

rozste/wvu soczewek w taki (amin)) Ty
Sposob, aby oba ekrany

byty wyraznie widoczne.
Po zakonczeniu regulacji nacisnij przycisk MENU lub ».

® Jezeli nie widzisz wyraznie ekranéw po wyregulowaniu
rozstawu soczewek, rozpocznij ponownie od kroku
.2 Zaktadanie hetmu”.

® Jezeli regulacja sprawia Ci trudnosci, sprobuj najpierw zsungc
oba elementy regulacji rozstawu soczewek do srodka.

@ Sprawdz wyréwnanie ekrandw.

Sprawdz, czy wszystkie trzy oznaczenia ,I” przecinaja
sie z linig pozioma, a nastepnie nacisnij przycisk
MENU lub ».

Oznaczenia ,I” mogg przecinac sie z linig pozioma
poza srodkiem ekranu.

Uwaga

Wiecej niz jedno oznaczenie 1" nie
przecina sie z linig pozioma.

® Jezeli choc jedno z oznaczen ,I" nie przecina sie z linig
pozioma, nalezy przerwac korzystanie z zestawu.
Szczegotowe informacje mozna znalez¢ w ,Podreczniku
referencyjnym”.

@ Wykonaj instrukcje wyswietlane
na ekranie.

Po zapoznaniu sie z instrukcjami nacisnij przycisk
MENU lub ».

Urzadzenie umozliwia sterowanie odtwarzaniem
ze zgodnych zrodet sygnatu.

Sterowanie odtwarzaniem za pomocg urzadzenia

Przewijanie do tytu

Przytrzymaj przycisk, aby przejsc¢
do poprzedniego rozdziatu.

Odtwarzanie

Zasilanie
wigczone/

Regulacja
gtosnosci

tryb czuwania
Przytrzymaj przycisk,
aby przejs¢ w tryb
czuwania.

Przewijanie
do przodu
Przytrzymaj przycisk,

aby przejs¢ do
nastepnego rozdziatu.

Pauza

® Zestawu nie mozna uzywac do sterowania
zaawansowanymi urzadzeniami odtwarzajgcymi,
w tym do obstugi menu.

® Sterowanie przy uzyciu tych przyciskow jest
mozliwe wytacznie wtedy, gdy opcja ,Control for
HDMI” w menu ,General Setup” jest ustawiona
na ,On" (ustawienie domysline).

® Niektorymi urzadzeniami odtwarzajagcymi nie mozna
sterowac za pomocg przyciskéw na hetmie wideo.

— VOL +

Szczegotowe informacje na temat konfigurowania ustawiern menu
i podtgczania akcesoriow mozna znalez¢ w ,Podreczniku referencyjnym”.

® Aby rozwigzac problemy dotyczace braku dzwieku, obrazu lub odtwarzania 3D podczas korzystania
z zestawu podtgczonego do konsoli PlayStations3 (PS3™), zapoznaj sie z sekcja rozwigzywania
problemdéw znajdujgca sie po prawej stronie od oktadki.



