4-532-709-11(1) (LV)

SONY.

Digitalais HD video kameras rakstitajs

LietoSanas rokasgramata

Pirms kameras lietosanas, talak noraditaja
timekla vietné parbaudiet, vai nav
jaunakas aparatprogrammaturas.
www.sony.net/Sonylnfo/Support/
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HDR-AS100V

Ipasnieka ieraksts

Modela un sérijas numurs noradits uz pamatnes. Pierakstiet sérijas numuru tam
atvélétaja vieta talak. Izmantojiet $os numurus ikreiz, kad saistiba ar $o produktu
zvanat Sony izplatitajam.

Modela nr. HDR-AS

Sérijas nr.

So izlasiet vispirms

Saja rokasgramata ir noraditas pamatdarbibas. Detalizétakas darbibas skatiet

kamera iebuveétaja rokasgramata (PDF), veicot talak noraditas darbibas.

@ Ievietojiet kamera uzladétu bateriju/akumulatora komplektu.

(@ Savienojiet kameru ar datoru, izmantojot mikro USB kabeli
(ieklauts komplektacija).

(® Nospiediet pogu NEXT vai PREV, lai ieslégtu kameru.

(@ Datora paradiet [Dators] — [PMHOME] — [HANDBOOK], atveriet
rokasgramatas (PDF) failu un lasiet to.

4532709110

© 2014 Sony Corporation
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Komplektacijas parbaude

Kamera (1)
Kamera ir ievietota idensdrosaja apvalka. Atveriet apvalka vacinu, ka paradits attéla.
Mikro USB kabelis (1)
Uzladéjamu bateriju/akumulatora komplekts
(NP-BX1) (1)
Udensdrosais apvalks (1)
Stiprinajuma skava (1)
Plakanais lipigais stiprinajums (1)
leliektais lipigais stiprinajums (1)
Trijkaja adapteris (1)
Rokasgramata
Teklauta §is kameras iekséja atmina.

Izdrukatas dokumentacijas komplekts

Dalas un vadibas elementi

[1]GPS sensors
2] REC/piekluves/CHG (Uzlade) indikators
Slédzis REC HOLD
[4]Poga REC (Filma/fotografija)/
poga ENTER (Izvélnes izpilde)
[5] Fikséanas svira
[6]IR talvadibas uztvérajs
(atzime N)
NFC: Near Field Communication — tuva
darbibas lauka sakari

Displeja panelis (6}
[9] Skalrunis %
Poga PREV 9}
Poga NEXT

[12] Mikrofoni 10
Objektivs

Indikators REC

[15] Savienotaju nodalijuma vacin

[16] Trijkaja adaptera piestiprinasanas atvere

Ligzda *\ (Mikrofons)

Paplasinajuma savienotajs

Ligzda HDMI OUT

Savienotaju nodalijuma vacins (USB)

[21] vairakieri¢u/mikro USB kontaktligzda
Atbalsta ar mikro USB saderigas ierices.

Bateriju komplekta/atminas kartes
nodalijuma vacins

Atminas kartes ievietosanas slots

Baterijas/akumulatora izstumsanas svira

25 Baterijas/akumulatora ievieto$anas slots

Bateriju/akumulatora komplekta uzlade

1 Atveriet vacinu.

(D Bidiet fiksésanas sviru, lidz ir redzama dzeltena atzime.

(@ Atveriet vacinu.

Vo izstums3anas sviru.

il

ka paradits attéla.
Lai aizvértu vacinu, pretéja seciba veiciet 1. soli minétas darbibas.
Aizveriet vacinu pareizi, lai dzeltena atzime uz fiksé$anas sviras

nebutu redzama.

3 Parbaudiet, vai kamera ir izslégta.

Lai izslégtu kameru, vairakas reizes nospiediet pogu NEXT, lai paraditu
[PwOFF], péc tam nospiediet pogu ENTER.

4 Savienojiet kameras vairakiericu/mikro USB kontaktligzdu ar
datoru, izmantojot mikro USB kabeli (ieklauts komplektacija).

->

Mikro USB kabelis

Atminas kartes ievietosana

Apdrukata puse
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Memory Stick

microSD karte/
microSDHC karte/ Micro ™ (Mark2)
microSDXC karte datu neséjs

L J

Tevietojiet atminas karti pareizi, parbaudot, vai visas puses ir vérstas pareiza virziena.

@ Piezimes
¢ Nav garantijas, ka darbibas varés veikt ar visam atminas kartém.
* Parliecinieties, vai ievietojat atminas karti pareiza virziena. Ja atminas karte tiek ar spéku

ievietota nepareiza virziena, var tikt bojata atminas karte, atminas kartes slots vai attélu dati.

e Pirms lietoanas formatéjiet atminas karti.
e Lai izstumtu atminas karti, vienreiz viegli piespiediet to.

Pulkstena iestatisana

Izvélieties [SETUP] — [CONFG] — [DATE], lai iestatitu datumu, laiku un
regionu.

Pogu darbiba
NEXT: pariet uz nakamo izvélni

ENTER: izpilda izvélnes darbibu

Izvélnes elementi
ReZimu saraksts

Radijums | Rezimi

MOVIE Filmas rezims

PHOTO Fotografiju rezims

Fotografiju ierakstisanas ar intervalu

INTVL -
rezims

VMODE | Attéla kvalitates iestatisanas rezims

SETUP lestatisanas izvélne
PLAY Atskanosanas rezims
PwWOFF Izslégsana

Saistitos elementus skatiet sadala Elementi, kurus
varat iestatit rezima SETUP.

L

Elementi, kurus varat iestatit — Elementi, kurus varat iestatit izvélné

rezima SETUP CONFG

Radijums | Elementi Radijums | Elementi

STEDY Funkcija SteadyShot Wi-Fi Wi-Fi talvadiba

FLIP Apverst GPS GPS Zurnals

SCENE Aina PLANE Lidmasinas rezims
Fotografiju USBPw USB barosanas avots

LAPSE ierakstisana ar Automatiska
intervalu AOFF izslégsanas

COLOR Krasu rezims BEEP Skanas signals

PRO XAVCS™ DATE Datuma un laika

iestatisana

Laika kods/lietotaja

TC/UB bits DST Vasaras laika iestatisana
RRC IR talvadibas LANG Valodas iestatisana
kontrolleris V.SYS NTSC/PAL parslégéana
lestatijumu vértibu
CONFG !(onflguréguas RESET atjaunosana
iestatijumi —

FORMT Formatét

@ Piezimes

* Vairakkart spiezot pogu NEXT vai PREV, notiek cikliska parvieto$anas pa atbilstoSajiem rezima/
iestatiSanas elementiem.

Lai no iestatijuma elementa atgrieztos izvélné [SETUP] vai [CONFG], izvélieties [BACK], péc tam

nospiediet pogu ENTER.

Ja kamera ir izslégta, ir pieejamas talak noraditas darbibas.

- Nospiediet pogu PREV vai NEXT, lai ieslégtu kameru.

- Nospiediet pogu ENTER, lai saktu ieraksti$anu uznemsanas rezima, kuru iestatijat pirms
kameras izslég$anas.

* Atkariba no kameras darbibas apstakliem i izvélne var mainities.

* [TC/UB] tiek radits tikai tad, ja opcijai [PRO] ir iestatita vértiba [ON].

Pievienojiet kamerai nepiecie$amos piederumus.

1 Nospiediet pogu NEXT vai PREV, lai ieslegtu kameru.

2 Izvélieties uznem3anas rezimu [MOVIE], [PHOTO] vai [INTVL].

3 Nospiediet pogu REC, lai saktu ierakstisanu.

Lai partrauktu filmas ierakstisanu/intervala fotografiju ierakstisanu
Vélreiz nospiediet pogu REC.

@ Piezimes
* Netiek garantéts, ka $aja kamera varés atskanot ar citam kameram ierakstitu saturu.
¢ Ilglaicigas uznemsanas laika kamera var uzkarst lidz temperatirai, pie kuras uznemsana
tiek automatiski partraukta.

Uzlimé (zemak lodzina) noradita informacija ir nepieciesama, ja veidojat kameras
savienojumu ar viedtalruni. Ja uzlimes nav, skatiet komplektacija ieklautas
lieto$anas rokasgramatas anglu valodas versiju.



Programmas PlayMemories Mobile™

instalésana sava viedtalruni
o

\‘?’Playl\.ﬂemnries

Mobile

Android OS
Meklgjiet pakalpojuma Google Play programmu PlayMemories Mobile un
instalgjiet to.

» Google play

* Ja izmantojat viena skariena funkcijas (NFC), nepiecieSama Android 4.0 vai
jaunaka sistéma.

i0S

Meklégjiet pakalpojuma App Store programmu PlayMemories Mobile un

instalgjiet to.

D Aumiabile o the iPhers

App Store

* Izmantojot iOS, viena skariena funkcijas (NFC) nav pieejamas.

@ Piezimes
* Ja programma PlayMemories Mobile jau ir instaléta jusu viedtalruni, jauniniet to
uz jaunako versiju.
* Nav garantijas, ka $aja lieto$anas rokasgramata aprakstita Wi-Fi funkcija darbosies
visos viedtalrunos un plansetdatoros.
e Lietojumprogrammas izmanto$anas panémieni un redzamie ekrani nakamajos
atjauninajumos var tikt mainiti bez bridinajuma.
¢ Papildinformaciju par PlayMemories Mobile skatiet talak noraditaja timekla vietné.
(http://www.sony.net/pmm/)

Savienojuma izveide
Android

(@ Ievietojiet kamera atminas karti, ieslédziet kameru un izvélieties uznemsanas
rezimu: [MOVIE], [PHOTO], [INTVL].

(@ Startéjiet sava viedtalruni programmu PlayMemories Mobile.

® Izvélieties SSID, kas ir noradits $ai rokasgramatai piestiprinataja uzlimé.

(@ Ievadiet taja pasa uzlimé noradito paroli (tikai pirmaja reizé).

(® Sava viedtalruni izvélieties kameras rezimu: Wi-Fi talvadibas vai
kopésanas rezimu.
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Android (kas atbalsta NFC)
Pieskarieties ar viedtalruna atzimi [y (atzime N) kameras atzimei [ (atzime N).
Startéjot programmu PlayMemories Mobile starts, automatiski tiek lietoti

iestatijumi un izveidots Wi-Fi savienojums.

iPhone

@ Ievietojiet kamera atminas karti, ieslédziet kameru un izvélieties uznemsanas
rezimu: [MOVIE], [PHOTO], [INTVL].

(@) Viedtalruni atveriet [Settings].

@) Viedtalruni izvélieties [Wi-Fi].

(@ Izvélieties SSID, kas ir noradits $ai rokasgramatai piestiprinataja uzlimé.

(® Ievadiet taja pasa uzlimé noradito paroli (tikai pirmaja reizé).

(® Parbaudiet, vai viedtalruni tiek radits kameras SSID.

@ Atgriezieties sakuma ekrana un startéjiet programmu PlayMemories Mobile.

Sava viedtalruni izvélieties kameras rezimu: Wi-Fi talvadibas vai kopésanas
rezimu.
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Ja uzlime tiek pazaudéta, savu lietotaja ID un paroli varat atsaukt atmina, veicot

talak noraditas darbibas.

@ Ievietojiet kamera uzladétu bateriju/akumulatora komplektu.

(@ Savienojiet kameru ar datoru, izmantojot mikro USB kabeli (ieklauts
komplektacija).

(® Nospiediet pogu NEXT vai PREV, lai ieslégtu kameru.

(@ Datora paradiet [Dators] — [PMHOME] — [INFO] — [WIFI_INETXT],

péc tam parbaudiet savu ID un paroli.

Piezimes par ilglaicigu ierakstisanu
¢ Ja ka kamera izslédzas, atstajiet to uz 10 minatém vai ilgaku laiku, lai kameras iek$éjai
temperatarai Jautu nokristies lidz dro$am limenim.
¢ Augsta apkartéjas vides temperatiira kameras temperatira strauji kapj.
* Ja kameras temperatira paaugstinas, var pasliktinaties attéla kvalitate.
Pirms turpinat uznemsanu, ir ieteicams uzgaidit, lidz kameras temperatara pazeminas.
¢ Kameras virsma var klat karsta. Tas nav darbibas traucéjums.

Piezime par lietosanu

* Ja tiek paradits bridinajums, mirgo viss ekrans, kura ir redzams $is zinojums. Detalizétu
informaciju skatiet rokasgramata (PDF).

Par programmatiiru
Izmantojot talak noradito vietradi URL, varat lejupieladét attélu parvaldibas

programmatiru PlayMemories Home ™.

PIayMemor‘ies

ome
www.sony.net/pm/

Piezime par bezvadu tikla funkciju

* Meés neuznemamies pilnigi nekadu atbildibu par jebkadiem zaudéjumiem, kas radusies,
nesankcionéti pieklastot kamera ieladétajam saturam vai nesankcionéti to lietojot, ka ari
pazaudésanas vai zadzibas gadijuma.

Specifikacijas

NTSC krasas, EIA standarti

HDTYV 1080/60i, 1080/60p specifikicija

NTSC krasas, CCIR standarti

HDTYV 1080/50i, 1080/50p specifikacija

Energijas prasibas:  uzladéjamu bateriju/akumulatora komplekts 3,6 V
(NP-BX1)
USB, 5,0 V

USB uzlade (vairakligzdu/mikro USB kontaktligzda): 5,0 V, 500 mA/800 mA

lidzstrava

Uzladéjamu bateriju/akumulatora komplekts NP-BX1:
Maksimalais uzlades spriegums: 4,2 V lidzstrava
Maksimala uzlades strava: 1,89 A

Signala formats:

« Si kamera ir aizsargata pret iidens §lakatim.
Kameras korpusam ir aizsardzibas pret §Jakatam veiktspéja IPX4 (atbilstosi
musu parbaudém).

« Papildu specifikacijas skatiet rokasgramata (PDF).

« Dizains un specifikacijas var mainities bez bridinajuma.

Par precu zimém

* Memory Stick un =% ir Sony Corporation precu zimes vai registrétas precu zimes.

¢ Termini HDMI un HDMI High-Definition Multimedia Interface, ka ari HDMI logotips
ir HDMI Licensing LLC ASV un citas valstis registrétas pre¢u zimes vai pre¢u zimes.

* Mac ir Apple Inc. registréta pre¢u zime ASV un citas valstis.
* iOS ir Cisco Systems, Inc. registréta prec¢u zime vai precu zime.
¢ Android un Google Play ir Google Inc. precu zimes.
¢ iPhone ir Apple Inc. pre¢u zime vai registréta pre¢u zime.
* Wi-Fi, Wi-Fi logotips un Wi-Fi PROTECTED SET-UP ir Wi-Fi Alliance registrétas
precu zimes.
¢ Atzime N ir NFC Forum, Inc. pre¢u zime vai registréta precu zime ASV un citas valstis.
¢ Adobe, Adobe logotips un Adobe Acrobat ir Adobe Systems Incorporated registrétas precu
zimes vai precu zimes ASV un/vai citas valstis.
* microSDXC logotips ir SD-3C, LLC precu zime.
Turklat $aja rokasgramata izmantotie sistému un produktu nosaukumi parasti ir to atbilstoso
izstradataju vai razotaju precu zimes vai registrétas precu zimes. Tomér $aja rokasgramata,
iespéjams, netiek lietotas atzimes '™ un

BRIDINAJUMS

Lai samazinatu elektrosoka risku:

1) Nepaklaujiet ierici lietus vai mitruma iedarbibai.

2) Nenovietojiet uz aparata ar skidrumu pilditus priekSmetus, pieméram,
vazes.

Nepaklaujiet baterijas/akumulatorus parmérigam karstumam, pieméram,
saules stariem, ugunij u.tml.

UZMANIBU!

Bateriju komplekts
Ja akumulatora/bateriju komplekts tiek nepareizi lietots, tas var eksplodét, izraisit
aizdeg$anos vai pat kKimiskus apdegumus. Ievérojiet talak aprakstitos piesardzibas
pasakumus.
¢ Nedemontgjiet.
¢ Nepielaujiet bateriju komplekta saspie$anu un nepaklaujiet to nekadam triecienam vai
spéka iedarbibai, pieméram, nedauziet to ar amuru, nemetiet to zemé un nekapiet tam
virsa.
¢ Neveidojiet issavienojumu un nelaujiet metala priek§metiem nonakt saskareé ar baterijas
kontaktiem.
¢ Nepaklaujiet to augstam temperataram virs 60 °C (140 °F), pieméram, neatstajiet to tie$a
saules gaisma vai saulé novietota automasina.
¢ Nededziniet un nepaklaujiet uguns iedarbibai.
* Neizmantojiet litija jonu baterijas, kas ir bojatas vai kam ir sace.
* Bateriju komplekta uzladei noteikti izmantojiet autentisku Sony bateriju ladétaju vai ierici,
kas ir paredzéta bateriju komplekta uzladei.
* Bateriju komplektu glabajiet maziem bérniem nepieejama vieta.
e Turiet bateriju komplektu sausuma.
 Aizstajiet tikai tadu pa$u vai lidzvértiga veida bateriju komplektu, ko iesaka Sony.
* Nekavéjoties atbrivojieties no izlietotiem bateriju komplektiem, ka aprakstits instrukcijas.

Mainstravas adapteris

Mainstravas adaptera izmanto$anas laika lietojiet tuvuma esosu sienas
kontaktligzdu (sienas rozeti). Ja aparata lietosanas laika rodas klame, atvienojiet
mainstravas adapteri no sienas kontaktligzdas (sienas rozetes).

Klientiem Eiropa

Piezime klientiem valstis, kuras pieméro ES direktivas

Razotajs: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075, Japana
Informacija par atbilstibu ES produktiem: Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany

C€

Ar $0 Sony Corporation deklaré, ka $1 iekarta atbilst Direktivas 1999/5/EK
batiskajam prasibam un citiem saistitajiem noteikumiem. Lai iegatu detalizétu
informaciju, izmantojiet $o vietradi URL:

http://www.compliance.sony.de/

Pazinojums

Ja statiskas elektribas vai elektromagnétisko traucéjumu dé| datu parraide tiek
partraukta (rodas klame), restartéjiet lietojumprogrammu vai atvienojiet un no
jauna pievienojiet sakaru (USB u.tml.) kabeli.

Sis produkts ir parbaudits un atbilst EMS noteikumu ierobezojumiem, izmantojot
savienojuma kabelus, kas ir isaki par 3 metriem (9,8 pédam).

Elektromagnétiskie lauki pie noteiktam frekvencém var ietekmeét §is ierices attélu
un skanu.

Atbrivo3anas no vecam baterijam/akumulatoriem un elektriskam un elektroniskam
iekartam (attiecas uz Eiropas Savienibu un citam Eiropas valstim ar atseviSku
savaksanas sistemu)

Sis apziméjums uz baterijas/akumulatora vai produkta norada,

ka ar $o produktu un bateriju/akumulatoru nedrikst rikoties ka ar

majsaimniecibas atkritumiem. Noteiktam baterijam/akumulatoriem

$is apzimé&jums, iespé&jams, tiek izmantots kopa ar kadu kimisko

simbolu. Dzivsudraba (Hg) vai svina (Pb) kimiskais simbols tiek
pievienots, ja baterija/akumulatora ir vairak par 0,0005% dzivsudraba vai
0,004% svina. Nodrosinot pareizu atbrivosanos no $iem produktiem un baterijam/
akumulatoriem, palidzésit nepielaut iespéjamo negativo ietekmi uz apkartéjo vidi
un cilvéku veselibu, ko varétu izraisit neatbilstosa $adu atkritumu apstrade.
Materialu parstrade palidzés taupit dabas resursus.
Ja drosibas, veiktspéjas vai datu integritates iemeslu dé] produktam nepiecie$ams
pastavigs savienojums ar iebavétu bateriju/akumulatoru, $adu bateriju/
akumulatoru drikst nomainit tikai kvalificéts servisa specialists. Lai nodrosinatu
pareizu $adas baterijas/akumulatora un elektrisko un elektronisko iekartu apstradi,
beidzoties $o produktu kalpo$anas laikam, nododiet $os produktus atbilstosa
savaksanas vieta elektrisko un elektronisko iekartu parstradei. Visu paréjo
bateriju/akumulatoru gadijuma, skatiet sadalu par to, ka no produkta drosi iznemt
bateriju/akumulatoru. Bateriju/akumulatoru nododiet atbilstosa savaksanas vieta
izlietoto bateriju/akumulatoru parstradei. Lai iegiitu detalizétaku informaciju par
§1 produkta vai baterijas/akumulatora parstradi, sazinieties ar vietéjo pasvaldibu,
majsaimniecibas atkritumu apsaimniekotaju vai veikalu, kura iegadajaties $o
produktu vai akumulatoru/bateriju.



